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Spracovanie ģeleza v Hroneckom ģeleziarskom komplexe predstavovalo 

skutoļnĨ komplex dvadsiatich samostatnĨch prev§dzok v podobe ģeleziarskych 

manufaktúr roztrúsených v dolinách s dostatoļnĨm prietokom vody na pohon 

vodných kolies, ako jediného motora zabezpeļuj¼ceho mechanick¼ silu 

známeho na Slovensku od 13. storoļia. Vodné koleso okrem pohonu mlynských 

kameŔov na mletie obilia sl¼ģilo aj na poh§Ŕanie vodnĨch p²l, vyk¼vac²ch 

kladív, fúkacích mechov a br¼snych kameŔov ale aj valch na úpravu utkaného 

súkna. Ak v ter®ne hŎad§me zaniknut¼ ģeleziarsku hutu ļi h§mor, mus²me 

hŎadaŠ z§rez  bĨval®ho vodn®ho n§honu. Zvyġovanie vĨroby a spracovania 

ģeleza v Hronci n¼tila komoru rozġirovaŠ vĨrobn® prev§dzky. Vodn® pomery 

a vyuģitie vodnej sily v katastri osady Hronec uģ boli kapacitne vyuģit® a preto 

sa výstavba nových prevádzok preniesla na perifériu v hraniļnĨch p§smach 

iných osád, najmä susednej poddanskej osady Valaská. Tak vznikol hámor 

v Hruġkove povyġe Hronca na potoku Osrblianka, StarĨ Chvatimech na 

Ļiernom Hrone a Nový Chvatimech na Bielom Hrone, komorská vodná píla 

v Ġtiavniļke, h§mor v Piesku,  Bystrej, huta Michalov§ poniģe Polhory na 

pozemkoch mesta Brezno, rovnako aj huta v Jarabej dovtedy v majetku mesta 

Brezna. Okrem výstavby nových prevádzok komora skupovala aj existujúce 

huty a hámre v prev§dzke  Šaģiarstiev alebo s¼kromnĨch majiteŎov. Tak preġiel 

aj pôvodný Hronecký hámor v roku 1580 kr§ŎovskĨm výnosom od súkromnej 

majiteŎky, banskobystrickej meġtianky do r¼k kr§Ŏovskej komory pre potreby 

zabezpeļenia ģeleznĨch výrobkov pre zlaté, strieborné a medené bane jeho 

veliļenstva kr§Ŏa. Komora v tom ļase zamestn§vala temer pªŠ tis²c ban²kov, 

robotn²kov pri spracovan² vyŠaģenej rudy a hutn²kov pre koneļn¼ vĨrobu 

farebných kovov. K tomu potrebovala roļne niekoŎko ton kujn®ho ģeleza 

spracovan®ho do konkr®tnych vĨrobkov ako bolo n§radie, s¼ļiastky strojov no 

najmª oceŎov®ho okovania drviacich tŌkov (pap¼ļ) pre stupy drviace vyŠaģen¼ 

rudu na jemnĨ substr§t. Tak komora postupne odk¼pila hutu poniģe Pon²k a hutu 

v ōubietovej s hámrami v Huġt§ku a Kostiviarskej povyġe Banskej Bystrice na 

potoku Bystrica, nesk¹r tu postavili aj valcovŔu v sv. Jakube. Do Hroneckého 

komplexu komora Ņalej priļlenila hutu v Moġtenici a Tisovci, hámor 

v Rimavskej Píle, v Lopeji a Vajskovej. Eġte rozsiahlejġ² zoznam z²skame 

priļlenen²m ģeleznĨch ban², ktor® boli s¼ļasŠou hut² a baníci ich platenými 

zamestnancami. Baniam sa preto venujeme v inej kapitole. Rovnako komora 

zamestn§vala drevorubaļov a uhliarov na výrobu drevného uhlia. Aj tejto 

rozsiahlej téme je venovaná samostatná kapitola. Hronecký komplex na svojom 

vrchole koncom 18. storoļia obsahoval hutn® prev§dzky s redukļnĨmi pecami 

nazĨvanĨmi d¼chaļky v Hronci, Tisovci, Jarabej, ōubietovej a Ponikách. 

Vysokopecné prevádzky postavili v ōubietovej, Hronci (dve), Tisovci, Ponikách 

a Polhore. Hámre pracovali v Hronci (pªŠ), v Bystrej (dva), v Rimavskej Píle, 

Lopeji, Vajskovej, Moġtenici (dva), Huġt§ku a Kostiviarskej. Valcovne postavili 

v Hronci (dve), Chvatimechu, Piesku, Sv. Jakube a v Podbrezovej. 
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Obr. 1.  

Plán katastra Hronca z konca 19. storoļia s vyznaļenĨmi ģeleziarskymi hutami : celkom hore 

ļerven§ - Chvatimech 2, zelená - Chvatimech 1, ģlt§ III - Nov§ Maġa a valcovŔa, ļerven§ I ï 

Star§ huta Hronec,   vŎavo dole hned§ - h§mor, dr¹tovŔa  a  valcovŔa v Osrblianskej  doline. 
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Prevádzkové objekty v katastri Hronca  
 

 

Hámor v Hruġkove 

V roku 1795 sa zaļalo s vĨstavbou ģelezn®ho h§mra na Šahanie ģeleza, teda 

vykúvacieho hámra povyġe Hronca v Osrblianskej doline s miestnym názvom 

Majer alebo Hruġkovo, v literatúre mylne uvádzaného ako Osrbliansky hámor. 

Iġlo o horný Hronecký hámor  a vodnú pílu, ktorá bola v roku 1813 prestavaná 

na Šah§reŔ dr¹tu. V roku 1821 je dr¹tovŔa prestavan§ na valcovŔu tyļov®ho 

ģeleza. T§to mala jednu valcovaciu traŠ. Po spustení Podbrezovskej pudlovne ju 

definit²vne odstavili. Aj keŅ vĨroba dr¹tu tu prebiehala len kr§tko, pr§ve tento 

n§zov sa vģil a dostal sa aj do mapovĨch pl§nov Hronca. Iġlo tu opªŠ 

o inovat²vnu technol·giu Šahania vykovan®ho tyļov®ho ģeleza cez prievlak. 

Dr¹t sa vyŠahoval za pomoci nav²jacej cievy poh§Ŕanej vodnĨm kolesom. 

Mäkký viazací drôt rôznych priemerov sa vyrábal s kruhovĨm alebo ġtvorcovĨm 

prierezom. Dr¹t bol fin§lnym vĨrobkom no pouģ²val sa aj ako vstupnĨ materi§l 

pre výrobu klincov v hroneckej klinļiarskej dielni, kde sa rovnako ruļne kovali 

klince z okr¼hleho aj ġtvorhrann®ho prierezu ģelezn®ho dr¹tu. Najģiadanejġie 

boli tzv. ġindŎovce, na upevnenie drevenĨch taġiek (ġindŎov) domov, verejných 

aj cirkevných objektov ba aj hradov a z§mkov. Iġlo o najrozġ²renejġiu krytinu 

v hornatej ļasti Slovenska hneŅ po slamenĨch strech§ch dolnĨch Uhrov. 

 

 
Obr. 2. Veduta hámra, (drôtovne) v Osrblianskej doline povyġe Hronca (Hruġkovo). 
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Obr. 3. Plán hámra v Osrblianskej doline v Hronci neskôr prestavaného na Šah§reŔ dr¹tu.. 

 

 

 
Obr. 4.  Technologick® vybavenie na Šahanie dr¹tu cez prievlak za pomoci vodn®ho kolesa. 
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Hámre v Chvatimechu 

Prvý hámor bol postavený v roku 1784 ako filiálka Hroneckej ģeleziarne v 

katastri Hronca na Ŏavom brehu Hrona poniģe s¼toku s Ļiernym Hronom. Iġlo 

o rozġ²renie hutnej prev§dzky poļas vĨstavby druhej vysokej pece, priļom 

vznikol nedostatok vykúvacích kladív. Neskôr na pravom brehu Hrona komora 

postavila druhý, takzvaný Nový Chvatimech v rokoch 1798ï1800. V roku 1811 

prestavali tento skujŔovac² h§mor na oceŎovĨ. V roku 1833 v Novom 

Cvatimechu  postavili dve friġovacie pece a jeden buchar. V roku 1839 v Ŕom 

postavili prvú pudlovaciu pec v Uhorsku a dve COMTÉ vyhne s jedným 

bucharom. Po ¼speġnĨch sk¼ġkach s pudlovan²m eġte pred vĨstavbou 

Podbrezovskej pudlovne  sa tu rozbiehala nová technológia výroby zvárkového 

ģeleza urļen®ho pre Piesock¼ valcovŔu. VodnĨm kolesom poh§Ŕan® valcov® 

dúchadlo fúkalo vzduch pre pudlovaciu pec a zv§raciu vyhŔu vykurovanĨch 

kluftovĨm drevom. Za pomoci vytl§ļacieho kladiva tieģ poh§Ŕan®ho vodnĨm 

kolesom, hámor vyrobil 840 kg kujn®ho ģeleza tĨģdenne. V zaļiatkoch iġlo 

o vysoko nerentabiln¼ vĨrobu, pri ktorej bolo potrebnĨch aģ 18 robotn²kov za 24 

hodín. Pri starej zauģ²vanej výrobe  vo  vyhniach  iba  9  robotníkov.  V podstate   

 

 
Obr. 5. SituaļnĨ pl§n Chvatimechu s polohou starého hámra (uprostred dole),  nového a 

oceŎov®ho h§mra (uprostred hore) s administrat²vnou budovou, dnes Piz®ria (vŎavo). Ļierne 

je vyznaļen§ cesta z Lopeja do Hronca, vpravo hore sprava pr²tok Ļierneho Hrona a oproti 

sieŠ vodnĨch kan§lov pre zachytenie plaven®ho dreva. 
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v Chvatimechu  sa  za¼ļali budúci podbrezovskí pudliari. Pre spresnenie 

zloģitejġej situ§cie na Chvatimechu treba jednotliv® stavby hutnĨch prevádzok 

rozl²ġiŠ nasledovne. Ako prvĨ bol postavenĨ skujŔovac² h§mor v roku 1784 na 

Ŏavom brehu Hrona, poh§ŔanĨ vodnĨm n§honom z Ļierneho Hrona odrazen®ho 

pod  hronļianskou Maġou. Iġlo teda o tzv. StarĨ Chvatimech. V roku 1789 

postavili objekt cánového hámra na pravom brehu Hrona poniģe s¼toku 

s Ļiernym Hronom na odrazených vodách Bieleho Hrona kamennou hrádzou 

z plŠovĨm priepustom v koryte Hrona. Technológiu preniesli z  pôvodného 

cánového hámra nachádzajúceho sa v blízkosti  hute a vysokej pece (Maġi), aby 

uvoŎnil miesto pre vybudovanie druhej vysokej pece. V rokoch 1799 ï 1800 na 

spoloļnom n§hone postavili aj oceŎovĨ h§mor s názvom Nový Chvatimech. 

V roku 1811 bol napokon prestavanĨ aj p¹vodnĨ vyk¼vac² h§mor na oceŎovĨ a 

jeho  vĨroba sa presŠahovala do bĨval®ho c§nov®ho h§mra na pravom brehu 

Hrona. Jeho vĨrobu jemn®ho ģeleza preniesli do novovybudovanĨch h§mrov 

v Bystrej, Lopeji a Jasení. V roku 1858 sú v hámri Nový Chvatimech postavené 

dve pudlovacie pece. Murované objekty starého h§mra ļasom prestavali na 

robotnícke byty v tom obdob² ġtandartnom vyhotoven² kuchyŔa + izba + 

hospodárske objekty cez ulicu. V Chvatimechu tak vzniklo 5 fabrických bytov. 
 

 
Obr. 6. Plán starého hámra Chvatimech. Celkom dole rieka Hron s premostením cesty 

ved¼cej do Hronca. H§mor obsahoval tri kladiv§ poh§Ŕan® dvomi vodnými kolesami a vyhŔu 

s truhlovĨmi d¼chadlami poh§ŔanĨmi jednĨm vodnĨm kolesom. S¼ļasŠou are§lu h§mra je 

suġiareŔ a ġtiep§reŔ kluftov®ho dreva, sklady a ubytovŔa pre doch§dzaj¼cich h§morn²kov ako 

aj byt str§ģnika a v§ģnika. 
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Obr. 7. PredpokladanĨ pohŎad na starĨ h§mor Chvatimech pred jeho odstavením 

a prestavaním na fabrické byty.  

 

 

 
Obr. 8. S¼ļasnĨ pohŎad na bĨvalĨ skujŔovac² h§mor StarĨ Chvatimech. Namiesto vodn®ho 

ģŎabu poza oba objekty teraz prech§dza ģelezniļn§ traŠ. 
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Obr. 9. Plán Nového Chvatimechu vpravo so 4 kladivami a dvomi vodnými kolesami s vyhŔou 

a suġiarŔou kluftov®ho dreva. Celkom vpravo ġtiep§reŔ dreva a sklady, vŎavo OceŎovĨ h§mor 

s dvojitým bucharom a jednĨm vodnĨm kolesom. Druh® koleso poh§Ŕalo skriŔov® d¼chadlo. 

 

 
Obr. 10. PohŎad na NovĨ Chvatimech postavený na Valaġtianskych pozemkoch. Celkom vŎavo 

administrat²vna budova, pri nej OceŎovĨ h§mor a na spoloļnom vodnom n§hone uprostred 

pôvodný Nový Hámor. celkom hore naprieļ valaġtianskymi poliami prech§dza ģupn§ hradsk§ 

z Banskej Bystrice do Brezna. Celkom hore v pravo osada Valaská, vpravo (aj v s¼ļastnosti) 

dole most a cesta do Hronca s¼beģne s fabrickou ¼zkorozchodnou ģelezniļkou. 
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ValcovŔa vo Chvatimechu 

V roku 1873 h§mor StarĨ Chvatimech na Ŏavom brehu Hrona  definit²vne 

odstavujú a neskôr ho erár stavebne upravuje na robotnícke byty. Vodný náhon 

zanikol pri stavbe ģeleznice z Podbrezovej do Brezna so zastávkou Chvatimech. 

O ġtyridsaŠ rokov nesk¹r tu inġtalovali výhybku s odboļnou traŠou do Hronca. 

Tak získava Hronec okrem osobnej zastávky (malej stanice) aj nákladnú 

ģelezniļn¼ stanicu s vleļkou pre fabriku aj prekl§dku dreva ġt§tnych lesov. Po 

spustení Podbrezovskej pudlovne aj hámor v Novom Chvatimechu preġiel 

rozsiahlou prestavbou. V roku 1870 zaļala na mieste pôvodn®ho oceŎov®ho 

hámra výstavba valcovne jemných plechov a v roku 1885 je Nový Chvatimech 

dokonļenĨ. VĨrobn§ prev§dzka obsahovala 4 ohrievacie pece na drevo, dve 

valcovacie trate poh§Ŕan® dvoma vodnými kolesami, jednu zv§raciu vyhŔu a 5 

noģn²c. Iġlo o temer identickú prevádzku ako v Hronci, avġak t§to mala dostatok 

vody z Bieleho Hrona. N²zky sp§d tu umoģŔoval pohon vodnĨch kolies na 

spodnú vodu. Závod vyrobil v roku 1898 aģ 1491 ton plechov. Na spoloļnom 

vodnom náhone zostal v ļinnosti vyk¼vac² h§mor s pudlovacou pecou 

a suġiarŔou kluftov®ho dreva. Ġtyri kladiv§ poh§Ŕali dva vodn® koles§ 

a samostatn® koleso poh§Ŕalo valcov® d¼chadlo pre pudlovaciu pec. Spotreba 

pohonnej vody pre pªŠ kolies bola veŎmi veŎk§ a poļas suchĨch mesiacov 

v roku prietok Bieleho Hrona nepostaļoval na pohon kolies, preto sa zrealizoval 

vĨkop vodn®ho kan§la sp§jaj¼ceho Ļierny Hron s Bielym eġte pred ich s¼tokom 

aby  bolo  moģn®  vyuģiŠ  vody  aj  Ļierneho  Hrona.  Kanál  zaļ²nal od hate  

pod odpadným  kanálom  Lisovne  plechového  riadu  poniģe  Hronca,  kriģoval  
 

 
Obr. 11. Plavaļka  dreva  pre drevosklad  valcovne  vo Chvatimechu z prelomu 19. a 20. stor.   
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ģelezniļn¼ traŠ Podbrezov§ ï Brezno a ¼stil nad zdrģou hate na Bielom Hrone. 

Tu zaļ²nal vodnĨ n§hon pre valcovŔu Chvatimech. Vyrábal sa tu jemný plech 

pre hroneck¼ lisovŔu plechového riadu. ValcovŔa v  roku 1907 vyhorela, no  

LisovŔa bola z§visl§  na jemnom  plechu preto  musela byŠ  rekonġtruovan§. 
                                                                                                                   

 
Obr. 12. Mapový plán valcovne vo Chvatimechu na pôvodnom náhone z r.1870 (vŎavo v 

strede), dolu zruġenĨ starĨ h§mor a za n²m ģelezniļn§ traŠ Podbrezov§-Hronec, celkom hore 

murovaná haŠ na Hrone s plŠovĨm priepustom vpravo. 
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Obr. 13. Hámor s pudlovacou pecou (vŎavo) a valcovŔa plechu v Novom Chvatimechu  

(vpravo) s dvomi poradiami valcovacích stolíc a ġtvoricou ohrievac²ch pec²  koncom 19. 

storoļia. 

 

 

Výstavba Karlovho závodu 

Na mieste starej valcovne plechov sa v roku 1907  rekonġtruuje Chvatimech na 

takzvaný Karlov z§vod. Valcovacie stolice urļen® pre valcovanie jemnĨch 

plechov s¼ poh§Ŕan® uģ dvomi dvojļitĨmi FrancisovĨmi turb²nami s 

horizontálnymi hriadeŎmi. N²zky sp§d umoģŔoval maximálny výkon len 270 

HP. Pri nízkom stave vody  musel stolicu poh§ŔaŠ elektromotor s výkonom 240 

HP. Elektrickú energiu dodávali podnikové vodné elektrárne v Podbrezovej, 

Lopeji a Piesku. Nov§ prev§dzka m§ uģ murovan® objekty s oceŎovou 

konġtrukciou strechy a samozrejme vysoký  komín z tehál. Valcuje sa tu zo 

stredne hrubých podbrezovských plechov tenký plech pre hroneckú lisovŔu 

plechového riadu, a náradia. VĨroba plechov pokraļovala aj poļas I. svetovej 

vojny. Z vyrobených plechov sa v Hronci lisoval okrem civilného programu aj 
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vojenskĨ poŎnĨ riad pre arm§du. V dôsledku medzivojnovej hospodárskej krízy 

je valcovacia plechotraŠ ļasto  odstaven§ a v roku 1935 definit²vne konļ² vĨroba 

jemných plechov vo Chvatimechu. Zaniká tak Karlov závod a priestory sú 

vyuģ²van® ako sklady. Ch§traj¼ce objekty postupne zb¼rali zaļiatkom 60. rokov 

20. storoļia a vodný kanál pohltila výstavba cesty na Nový závod a výstavba 

novej ġt§tnej cesty ļ. I/66 z Banskej Bystrice do Brezna v sedemdesiatich 

rokoch 20. storoļia a do dneġnĨch ļias sa zachovala len administrat²vna budova, 

predtým byt správcu valcovne prestavaný na fabrické byty. V s¼ļasnosti je  

napokon aj tento objekt zbúraný. Po spojovacom kan§ly vyznaļenom eġte 

v podrobných mapách zo 70. rokov 20. storoļia zostalo v teréne stromoradie 

topoŎov smerujúce kolmo na ģelezniļn¼ traŠ s premostením (teraz podchodom) 

poniģe nov®ho s²dliska Valaská na hranici garáģ² a záhradkárskej kolónie  

kedysi  nazĨvanej SihoŠ. O spojovacom vodnom kanále doposiaŎ hist·ria mlļ². 

Nevieme, ļi kan§l nesk¹r nahradil vo valcovni elektromotor, alebo kan§l rieġil 

úsporu vtedy nedostatkovej elektriny v ġt§tnych ģeleziarŔach, ļo viedlo 

k postaveniu Ņalġ²ch vodnĨch elektr§rn². Kan§l zanikol zruġen²m prev§dzky, 

a pravdepodobne ho zasypali  pri výstavbe  sídliska a mosta cez  Ļierny Hron. 

 
 

 
Obr. 14.  Karlov  závod s dvojicou valcovac²ch porad² poh§ŔanĨch dvojicou dvojļitĨch 

francisciho turb²nami. Valcoval sa tu najmª jemnĨ plech pre hroneck¼ lisovŔu plechov®ho 

riadu. Valcoval sa tu aj vlnitý plech na pokrývanie striech.                   
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 Obr. 15. KonġtrukļnĨ pl§n valcovne vo Chvatimechu. 

 

 

 
Obr. 16. PohŎad na Karlov z§vod na Chvatimechu od fabrickej ģelezniļky. V popredí rieka 

Hron s plaveným drevom a nad ním línia cesty z Podbrezovej do Hronca, dnes cesta ļ. I/66 

z Banskej Bystrice do Brezna. Fotograf st§l na ģelezniļnej trati Podbrezov§ ï Brezno.                                                
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Obr. 17. PohŎad na prieļelie valcovne vo Chvatimechu aj s osadenstvom robotnikov,.  

 

 

Obr. 18. Plán valcovne vo Chvatimechu z r. 1922. 
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Obr. 19. PohŎad  na zruġenĨ  Karlov závod  vo Chvatimechu  v roku 1939,  v popredí  

odpadný  kanál.    

 

 
Obr. 20. Doģ²vaj¼ci  objekt  valcovne  vo Chvatimechu (pohŎad od n§honu, dnes cesta na 

Nový závod). Do  dneġn²ch  ļias  sa  zachovala administratívna budova vŎavo,  ako 

reġtaur§cia PIZZERIA. Napokon aj t¼to na zaļiatku 21. storoļia zb¼rali. 
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Ostatné prevádzkové objekty  

 

Komorská osada Moġtenica 

Osada na  ¼zem² Podkon²c sa spom²na uģ v roku 1340 ako Gaza Mosthenicze.  

V roku 1384 tu postavili ļiernu hutu na spracovanie medenej rudy. V roku 1496 

na mieste ,,Pod Bánikom,,  postavili scedzovaciu (nemeckú) hutu (seigerhútten). 

Huta obsahovala 18 pecí a 14 p§rov koģenĨch d¼chadiel (mechov) poh§ŔanĨch 

4 vodnĨmi kolesami. S¼ļasŠou hute boli veŎk§ aj mal§ stupa na drvenie  

spraģen²n a odrezkov z pecí poh§Ŕaných spoloļnĨm vodnĨm kolesom, kov§ļska 

vyhŔa, sklady na meŅ a drevn® uhlie, obytn® domy pre ġaf§ra, majstrov 

a hutn²kov, maġtale pre ustajnenie er§rnych kon² s koļiarŔou a samozrejme jatka 

(mªsiareŔ). Druh¼, tzv.  ġplajzovaciu (rafinaļn¼) hutu (poŎsk¼) (spleissh¼tten) 

postavila komora v roku 1561 s dvomi prevádzkami. Z malej ġmelcovacej hute 

s tromi pecami pod jedným komínom a vlastnej ġmelcovacej hute s tromi 

ġplajzovac²mi a s dvomi ġmelcovac²mi pecami. Jej s¼ļasŠou Ņalej bola stupa 

a dve premývarne a dielŔa na pr²pravu vĨmurovky pec².  Moġtenick§ meden§ 

ruda pochádzajúca z dom§cich ban² obsahovala veŎa ģeleza a tak v roku 1563 tu 

postavili ģelezn¼ hutu na vĨrobu ģeleza a pri nej aj ģeleznĨ h§mor. V roku 1584 

poniģe existuj¼cich hut² dala komora postaviŠ menġiu hutu (HuŠka) na ļistenie 

medi.  Od roku 1503 aģ do konca 18. storoļia sa Moġtenica stala komorskou 

osadou s medenou hutou s rafinaļnou a scedzovacou pecou Banskobystrického 

mediarskeho podniku spracuvajúcou medenú rudu zo Starých Hôr a Ġpanej 

Doliny. V rokoch 1735 ï 1779 nast§va ¼padok Šaģby medenej rudy v celom 

regióne. Zvyġuje sa Šaģba ģiadanej ģeleznej rudy pre rozġiruj¼ci sa HroneckĨ 

ģeleziarsky komplex. Po  zruġen² Medenej huty v  roku 1796 postavili uprostred 

osady h§mor so skujŔovac²mi vyhŔami na spracovanie ģeleznej rudy 

z HiadeŎskĨch baní. Pre mnoģstvo uvoŎnenĨch hutn²ckych prev§dzok a vlastnej 

výrobni drevného uhlia a ģeleznej rudy komora zriadila v Moġtenici druh¼ 

najvªļġiu fili§lku Hroneck®ho ģeleziarskeho komplexu vybudovan²m dvoch 

taviacich pecí. Z hroneckej prevádzky  v roku 1790 sú prevezené strojné 

zariadenia oboch d¼chaļiek do Moġtenice na miesto bĨvalej Medenej huty aby 

huta v Moġtenici prebrala vĨrobu stupovĨch pap¼ļ z Hronca. V roku 1796 

sa zaļala  pravideln§ vĨroba ocele. ĢeleziareŔ  s tromi cánovými vyhŔami  

a tromi h§mrami vyrobila roļne 227 ton kujiny.  Od roku 1804 v osade pracovali 

aj dve zlievacie pece. V roku 1829 bol k ģeleziarni pristavenĨ dolnĨ  a horný 

hámor a v roku 1840 vyhne prestavali na  modernejġie COMT£ vyhne, ktor® 

boli predchodcami pudlovacích pecí vykurované kluftovým drevom 

nahradzujúcim nedostatkov® drevn® uhlie. Huta mala aj veŎkĨ poļet vlastnĨch 

uhliarov a drevorubaļov. V roku 1859 je v huti postavená pudlovacia pec 

a v roku 1868 ġesŠ COMT£ vyhn² a druhá pudlovacia pec. Huta je vybavená 

dúchadlami na vodný pohon s ohrevom fúkaného vzduchu pre pudlovacie pece 

aj pre vyhne. VĨroba sa tak zvĨġila na 728 ton kovan®ho ģeleza. Výrobu ocele 
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a kujn®ho ģeleza si moġtenickĨ hutn²ci rĨchlo osvojili, nakoŎko  bola 

technologicky jednoduchġia a na ļas jeho tavby a spracovania rĨchlejġia ako pri 

spracovaní medi napriek vyġġej teplote potrebnej na roztavenie ģeleznej rudy. 

PokiaŎ v slovenskej peci dochádzalo k vylomeniu hrude pece a vybratiu ģeleznej 

hrudy kaģdĨch 6 aģ 8 hod²n, proces ļistenia medenĨch bochn²kov za ¼ļelom jej 

ļistenia a oddeŎovania striebra a získania ļistej kr§Ŏovskej medi a cenného 

striebra trvala niekoŎko dn². Osada  udrģan²m výroby a spracovania ģeleza ako 

náhradného vĨrobn®ho programu namiesto Šaģby a spracovaniu medenej rudy si 

vŅaka frekventovanej doprave furmanov dov§ģaj¼cich a odv§ģaj¼cich vĨrobnĨ 

tovar a polotovar medzi prev§dzkami rozvetven®ho Hroneck®ho ģeleziarskeho 

komplexu udrģala spojenie z okolitým svetom a prosperitu. Rozvoj osady sa 

nezastavil, ļoho d¹kazom je vĨstavba katol²ckeho  kostola postaven®ho 

v rokoch  1842 ï 1846. Od roku 1870 je uģ v prevádzke len jeden hámor 

v ktorom pracovali dve pudlovacie pece. Podbrezovská fabrika od svojho vzniku 

zaģ²va prv¼ kr²zu z nadvýroby koŎajn²c a preto vstupuje na iný výrobný 

sortiment, vĨrobu oceŎovĨch r¼r. Z§roveŔ sa ruġia vġetky zastaran® a vzdialené 

prevádzky. V roku 1873 je ģeleziareŔ v Moġtenici odstavená a v roku 1878 pre 

nerentabilitu ¼plne zruġen§. KvalifikovanĨ hutn²ci a kov§ļi naġli uplatnenie 

v Podbrezovskej ģeleziarni, komorskĨ lesnĨ robotn²ci zostali pracovaŠ pre 

komoru v okolitých lesoch. Od roku 1884 postaven§ ģeleznica Bansk§ Bystrica - 

Podbrezová umoģnila dopravu hutn²kov do vzdialenej podbrezovskej ģeleziarne. 

V roku 1893 ģilo v osade eġte 15 lesnĨch robotn²kov a 134 uhliarov a baníkov. 

 

 
Obr. 21. Plán  polohy hutníckych  prevádzok  v Moġtenici  v 15. storoļ²  podŎa  Ing. B. Ġimka. 
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obr. 22. Plán polohy  hutníckych  prevádzok  v Moġtenici  v 19. storoļ²  podŎa   Ing. B. Ġimka.  
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Obr. 23. Pl§n Moġtenice s budovou spr§vcu ģeleziarne (vŎavo), administrat²vnou budovou 

a ģeleziarŔou preŠatou vodnĨm kan§lom (uprostred) a ostatnými erárnymi budovami (hnedá). 


